Návod na montáž a používání nosiče kol OFFROAD
Nosič se skládá z několika částí (viz obrázek):

1)   Tělo nosiče
1 ks
2)   Upínací šroub M 20 x 1,5/M 8
1 ks
3)   Pojistný element
1 ks

4)   Rameno nosiče
4 ks
5)   Koncové osvětlení se 7-polohovou zástrčkou
1 ks

6)   Úchytka SPZ
1 ks

7)   Trubkový rám s upínacími elementy + uzamykatelná matice
1 ks

8)   Šroub M 8 x 12
8 ks

9)   Příchytka pro uchycení kabelů
2 ks
10) Šroub sklopného mechanismu
1 ks

11) Uzamykatelná ruční matice M8
1 ks
12) Upínací element
2 ks

13) Pojistný kroužek
1 ks
Postup montáže:

Do plocháčku s vidličkou na těle nosiče (1) zastrčíme šroub sklopného mechanismu (10) v místě zúžení. Navlečeme podložku ø 10,5 ze sáčku na šroub (10) a zašroubujeme na doraz do otvoru ø 11 těla nosiče (1). Pojistný třmenový kroužek (13)se nasadí do zápichu šroubu sklopného mechanismu (10) zhruba 1 cm před vidličku, aby šroub ve vyšroubovaném stavu nevypadával z otvoru.

Takto připravené tělo nosiče (1) nasuneme zezadu na kouli tažného zařízení automobilu a velmi dobře dotáhneme shora upínací šroub (2) přibaleným klíčem velikosti 30. Doporučený moment upnutí je 65 Nm. Do trubkových otvorů těla nosiče (1) nasuneme trubkový rám (7), na který jsme dříve nasadili upínací elementy (12). Trubkový rám (7) pevně zajistíme dvěma šrouby M8 s maticemi a podložkami ze sáčku. Do těla nosiče (1) zasuneme nejdříve páry ramen nosičů (4) a zajistíme šrouby M 8 (8). Na konec těla nosiče (1) nasadíme na doraz pravý i levý držák se zadními světly ze sady osvětlení (5) a zajistíme dvěma šrouby M 8 (8). Úchytku SPZ (6) přišroubujeme 2 šrouby M5 s maticí a podložkou.

Zajistíme kabely koncového osvětlení (5) příchytkami (9) a jejich přebytečnou délku odstřihneme. Zástrčku koncového osvětlení (5) zastrčíme do zásuvky tažného zařízení na autě a odzkoušíme funkčnost koncových světel.

Nyní můžeme usadit jízdní kola na nosič, přičemž je vhodné nejdříve všechny upínací elementy na trubkovém rámu (7) otočit směrem dozadu do vodorovné polohy. Na nejdelším upínacím elementu odšroubujeme matici M8, která slouží jen k přepravě! a místo ní našroubujeme uzamykatelnou matici M8 ze sáčku. Kola postavíme do žlábků jednotlivých ramen (4), upneme příslušným upínacím elementem (12) a zajistíme řemínky s přezkou k ramenům nosiče (4). Upínací elementy (12) trubkového rámu (7) lze používat jak na vodorovné, tak i na svislé části trubkového rámu. Jízdní kola mohou být upevněna upínacími elementy za kteroukoliv trubku rámu kola. Doporučujeme přešroubovat uzamykatelnou matici na poslední upínané kolo (v případě převážení menšího počtu kol).

Chceme-li se pohodlně dostat do kufru vozidla nebo otevřít 5. dveře u hatchbacku, můžeme u tohoto typu nosiče využít sklopného kloubu. Přidržíme nosič ve vodorovné poloze, šroub sklopného mechanismu (10) vyšroubujeme a nosič sklopíme na doraz. Pro uvedení nosiče do jízdní polohy postupujeme opačně. Zvedneme sklopnou část nosiče na doraz do vodorovné polohy a zašroubujeme napevno šroub sklopného mechanismu (10).

Zadní SPZ vozidla odšroubujeme nebo vyjmeme z držáku na vozidle a zasuneme do úchytky SPZ (6) na nosiči. Nosič zajistíme proti ztrátě nebo zcizení pojistným elementem (3) visícím na řetízku, který nasedá na upínací šroub (2). Na ten poté našroubujeme uzamykatelnou ruční matici M8 (11), utáhneme a zamkneme. Uzamykatelná matice funguje až po utažení napevno!
Nosič smí být použit na tažná zařízení výrobců s normou ISO 50 a schválených MD-ČR.

Přeprava nákladu musí odpovídat požadavkům zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, část „Přeprava nákladu“.
Upozornění:






        
 Sáček obsahuje:  
1) Spojovací koule tažného zařízení nesmí mít znatelnou vůli
      Šroub M5      
    
    -  2 ks

2) Kola nesmí zakrývat 3. brzdové světlo                                                   Matice M5
    
    -  2 ks

3) Kolo nesmí  přečnívat více než 400 mm přes boční obrys vozidla
      Podložka 5,3      
    -  2 ks

4) Nosič musí být upevněn rovnoběžně s vozovkou

      Klíč 6 HR č. 5 
    -  1 ks

      Příchytka    

    -  2 ks

Volně:     






      Řemínek s přezkou          - 4 ks
Klíč 30/32 
- 1 ks      




      Podložka 10,5                  - 1 ks








      Matice  uzamyk. M8        - 2 ks








      Šroub M8 x 12
     - 8 ks








      Klíč č. 13

     - 1 ks
  
      







      Šroub M8x45                   - 2 ks

Prohlášení o shodě:





      Matice M8                        - 2 ks

Tento výrobek je shodný s typem schváleným MDČR, č. schválení 2931.     Podložka 8,4

     - 4 ks









      Pojistný kroužek
     - 1 ks

